
Построение геологических разрезов по 
данным бурения с разломами 
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Применение 

Применяется, как правило, в сложных в тектоническом 
отношении районах. 
 
Важен при изучении геологического строения структур, 
имеющих разрывные нарушения 
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Исходные данные 
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1. На листе миллиметровки формата А4 провести нулевую 
линию, с левой и с правой сторон прочертить вертикальные 
масштабные линии. Рекомендуемый масштаб 1 : 10 000 (Мг = 
Мв). 
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2. На нулевой линии в соответствии с масштабом точками 
показать положении скважин на профиле. Из точек их 
расположения вверх от нулевой линии в вертикальном 
направлении отложить в масштабе альтитуды устий скважин. 
Полученные точки соединить плавной линией 
(топографический профиль). От линии топографического 
профиля вниз провести вертикальные линии стволов скважин, 
скважины пронумеровать и отметить их забои. 
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Построение геологических разрезов 
3. В каждой скважине от уровня земной поверхности отложить 
глубины залегания отложений каждого стратиграфического 
комплекса и подписать их индексы. 
Следует отметить отсутствие отложений (отмечено в таблице 
прочерком) – может служить признаком сброса. 
Если подошва одних и тех же отложений встречена в разрезе 
скважины дважды, точку залегания под более древними 
отложениями более молодых следует отметить красным – 
вероятно, здесь может пройти взброс. 
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Построение геологических разрезов 

4. Полученные одноименные отметки между соседними 
скважинами соединить плавными линиями. В тех участках, где 
плавную линию провести не удается, следует проверить, не 
может ли проходить на этом месте разлом. 
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